
附件6

相关规则修改对照表

一、《大连商品交易所胶合板期货合约》

修改对照表

（阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容。）

	原条文
	修改后条文

	交易品种
细木工板


	交易品种
细木工板胶合板


	最小变动单位

0.05元/张


	最小变动价单位

0.05元/张



	合约月份

1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12月


	合约月份

1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12月



	交割等级

大连商品交易所胶合板交割质量标准（F/DCE BB002-2018)


	交割等级

大连商品交易所胶合板交割质量标准（F/DCE BB0023-201823)



	交割地点

大连商品交易所胶合板指定交割仓库


	交割地点

大连商品交易所胶合板指定交割仓库、指定车板交割场所



 二、《大连商品交易所结算管理办法》

修改对照表
（双划线部分为删除内容，“……”（省略号）为该条未修改的其他内容。）
	原条文
	修改后条文

	第七十条 每日选择交割的结算业务按以下规定办理：
……
（七）配对日后1个交易日内，买方会员应按税务机关的规定将开具增值税发票的具体事项，如购货单位名称、购货单位地址、纳税人登记号、金额等信息通知卖方会员；

（八）卖方会员向买方会员交付增值税发票的具体规定见相关品种期货业务细则。
	第七十条 每日选择交割的结算业务按以下规定办理：

……
（七）配对日后1个交易日内，买方会员应按税务机关的规定将开具增值税发票的具体事项，如购货单位名称、购货单位地址、纳税人登记号、金额等信息通知卖方会员；

（八）卖方会员向买方会员交付增值税发票的具体规定见相关品种期货业务细则。


三、《大连商品交易所交割管理办法》

修改对照表
（阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容。）

	原条文
	修改后条文

	第四十四条 配对日后1个交易日内，买方会员应按税务机关的规定将开具增值税发票的具体事项通知卖方会员。卖方会员向买方会员交付增值税发票的具体规定见相关品种期货业务细则。

交割增值税发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具，客户开具的增值税发票由双方会员转交、领取并协助核实。

会员迟交或未提交增值税发票的，按《大连商品交易所结算管理办法》有关规定处理。
	第四十四条 配对日后1个交易日内，买方会员应按税务机关的规定将开具增值税发票的具体事项通知卖方会员。卖方会员向买方会员交付增值税发票的具体规定见相关品种期货业务细则。

交割增值税发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具，客户开具的增值税发票并由双方会员转交、领取并协助核实。

会员迟交或未提交交易所规定的增值税发票的，按《大连商品交易所结算管理办法》有关规定处理。


四、《大连商品交易所风险管理办法》

修改对照表
（阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）为该条未修改的其他内容。）

	 原条文
	修改后条文

	第二十九条  各品种期货合约持仓限额如下：

（一）除铁矿石、鸡蛋、生猪以外的品种
1.除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外，各品种期货合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日）非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表：（单位：手）

品种

合约单边持仓量

非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者

客户

……

……

……

……

胶合板

单边持仓量≤60,000

6,000

6,000

单边持仓量＞60,000

单边持仓量×10%

单边持仓量×10%

……

……

……

……

2.除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外，各品种期货合约自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

品种

时间段

非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者

客户

……

……

……

……

胶合板

交割月前一个月第十五个交易日起

80

80

交割月份

20

20

……

……

……
……
……
	第二十九条  各品种期货合约持仓限额如下：

（一）除铁矿石、鸡蛋、生猪以外的品种

1.除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外，各品种期货合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日）非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表：（单位：手）

品种

合约单边持仓量

非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者

客户

……

……

……

……

胶合板

单边持仓量≤605,000

6,0500

6,0500

单边持仓量＞605,000

单边持仓量×10%

单边持仓量×10%

……

……

……

……

2.除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外，各品种期货合约自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

品种

时间段

非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者
客户

……

……

……

……

胶合板

交割月前一个月第十五个交易日起

80100
80100
交割月份

20

20

……

……

……
……
……


五、《大连商品交易所胶合板期货业务细则》修改对照表
（阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）为该条未修改的其他内容；出现条款增删的，其他条款顺序依次顺延。）

	 原条文
	修改后条文

	第二条 交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
	第二条 交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定车板交割场所、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

	第四条 胶合板期货合约交割标准品的质量标准和包装要求详见附件1《大连商品交易所胶合板交割质量标准（F/DCE BB002-2018）》。
	第四条 胶合板期货合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水包装要求详见附件1《大连商品交易所胶合板交割质量标准（F/DCE BB0023-201823）》。

	第六条 胶合板指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库（详见附件2《大连商品交易所胶合板指定交割仓库名录》），交易所可视情况对胶合板指定交割仓库进行调整。
	第六条 胶合板指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库。胶合板指定交割仓库具有指定车板交割场所的资格。

胶合板指定交割仓库、指定车板交割场所及相关升贴水由交易所确定（详见附件2《大连商品交易所胶合板指定交割仓库和指定车板交割场所名录》），交易所可视情况对胶合板指定交割仓库进行调整。

	第七条 胶合板期货合约的合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。
	第七条 胶合板期货合约的合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

	第十六条 胶合板期货合约适用期转现交割和一次性交割，具体流程见《大连商品交易所交易管理办法》《大连商品交易所交割管理办法》和《大连商品交易所结算管理办法》相关规定。
	第十六条 胶合板期货合约适用期转现交割、每日选择交割和一次性交割，除本细则规定外，具体流程见《大连商品交易所交易管理办法》《大连商品交易所交割管理办法》和《大连商品交易所结算管理办法》相关规定。

	
	第十七条 参与每日选择交割的，若采用标准仓单交割，持有标准仓单的卖方提出交割申请后，相应的标准仓单予以冻结，其卖持仓对应的交易保证金在配对日闭市后予以清退；交收日闭市后，交易所将卖方交割的标准仓单过户给对应的配对买方，将货款的80%付给卖方会员，余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清；配对日后7个交易日内，卖方会员应当将增值税专用发票交付买方会员。

若采用车板交割，卖方提出的交割申请应当经指定车板交割场所确认；配对日闭市后，卖方会员配对卖持仓的交易保证金转为交割保证金。

	第十八条 胶合板标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。
	第十八九条 胶合板标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。

	
	第二十条 胶合板的质量检验应以同一生产厂家、同一规格、同一基材和相同浸渍胶膜纸进行组批。

	
	第二十一条 在国务院规定的节假日期间（含调休、连休）以及与之前后相连的周末，指定交割仓库和指定车板交割场所暂停办理货物交收业务，相关业务顺延，除前述规定外的其他周末仍正常办理相关业务。

	第十九条 胶合板期货合约质量升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算。
	第十九二十二条 标准仓单交割时，胶合板期货合约质量升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算；车板交割时，胶合板期货合约质量升贴水的差价款由买卖双方现场结算，卖方也可以委托指定车板交割场所代为结算。

	第二十条 胶合板每65张为一个包装单位，即一捆，外围覆盖防潮塑料层。同一客户同一批入库的胶合板要求为同一厂家同一规格。交割时按捆入库，不足一捆的应按照交割质量标准进行包装。
	第二十三条 胶合板每65张为一个包装单位，即一捆，外围覆盖防潮塑料层。同一客户同一批入库的胶合板要求为同一厂家同一规格。交割时按捆入库，不足一捆的应按照交割质量标准进行包装。胶合板打捆数量应当符合生产厂家现货习惯，交割时应按捆出库，每捆数量相同且为同一基材和相同浸渍胶膜纸，不足一捆的单独打捆。每捆货物外围覆盖防潮塑料层，避免产品磕碰、划伤和污损。实际交割总数量不得少于标准仓单对应货物总量。

	第二十五条 会员办理交割预报时，应当按0.2元/张向交易所交纳交割预报定金。
	第二十五条 会员办理交割预报时，应当按0.2元/张向交易所交纳交割预报定金。

	第二十六条 办理完交割预报的货主在发货前，应当将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库，指定交割仓库应当合理安排接收商品入库。
	第二十六条 办理完交割预报的货主在发货前，应当将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库，指定交割仓库应当合理安排接收商品入库。

	第二十七条 指定交割仓库应当委托交易所指定的质量检验机构对入库商品进行质量检验。检验费用由货主承担，由指定交割仓库负责转交。
	第二十七条 指定交割仓库应当委托交易所指定的质量检验机构对入库商品进行质量检验。检验费用由货主承担，由指定交割仓库负责转交。

	第二十八条 胶合板的质量检验应以同一厂家、同一规格、生产日期在连续3（含3）个自然日内进行组批，每批3000张，超过3000张的应分若干批检验，不足3000张的按一批检验。
	第二十八条 胶合板的质量检验应以同一厂家、同一规格、生产日期在连续3（含3）个自然日内进行组批，每批3000张，超过3000张的应分若干批检验，不足3000张的按一批检验。

	第二十九条 交易所指定的质量检验机构完成入库胶合板质量检验后，应当出具检验报告正本一份，副本三份，并将正本提交指定交割仓库，向交易所和货主分别提交副本一份。
	第二十九条 交易所指定的质量检验机构完成入库胶合板质量检验后，应当出具检验报告正本一份，副本三份，并将正本提交指定交割仓库，向交易所和货主分别提交副本一份。

	第三十条 指定交割仓库应当按照交易所有关规定对入库胶合板的厂家、质量、包装及相关材料和凭证进行验收。
	第三十条 指定交割仓库应当按照交易所有关规定对入库胶合板的厂家、质量、包装及相关材料和凭证进行验收。

	第三十一条 胶合板收发数量以指定交割仓库核对为准。
	第三十一条 胶合板收发数量以指定交割仓库核对为准。

	第三十三条 胶合板标准仓单在每年的3、7、11月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销。
	第三十三二十九条 胶合板标准仓单参与交割配对的，相应标准仓单在交收日闭市后且当日内、交易所将卖方交割的标准仓单过户给对应的配对买方后立即注销，但因交割违约或者不符合交割配对条件等原因未完成过户的除外。

未参与交割配对的，相应标准仓单在每个交割月份每年的3、7、11月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销。


	第三十四条 对于有饰面加工能力的厂库，胶合板标准仓单注销后，如果货主提出饰面要求，厂库有义务在其加工能力范围内提供符合要求的饰面胶合板，加工费用由厂库和货主协商确定。在这种情况下，发货时间和发货速度不需按本办法中的有关规定办理。厂库和货主应进行书面确认并妥善保存，以备核查。
	第三十四条 对于有饰面加工能力的厂库，胶合板标准仓单注销后，如果货主提出饰面要求，厂库有义务在其加工能力范围内提供符合要求的饰面胶合板，加工费用由厂库和货主协商确定。在这种情况下，发货时间和发货速度不需按本办法中的有关规定办理。厂库和货主应进行书面确认并妥善保存，以备核查。

	第三十五条 胶合板从仓库出库时，持有《提货通知单》或者提货密码的货主应当在实际提货日3个自然日前与指定交割仓库联系有关出库事宜，并在标准仓单注销日后10个工作日内（含当日）到指定交割仓库提货。
	第三十五条 胶合板从仓库出库时，持有《提货通知单》或者提货密码的货主应当在实际提货日3个自然日前与指定交割仓库联系有关出库事宜，并在标准仓单注销日后10个工作日内（含当日）到指定交割仓库提货。

	第三十六条 货主对仓库出库商品质量有异议的，首先与仓库协商解决。协商不成的，货主应当在标准仓单注销之日起10个工作日内且货物已交付但未出库的情况下，以书面形式向交易所提出复检申请。复检申请应当说明仓库名称和需要复检的商品数量、质量指标、生产厂家、生产日期和货物所在垛位号等，留存联系方式，并加盖货主公章。未在规定时间内以规定方式提出申请的，视为货主对出库商品质量无异议。交易所委托指定质量检验机构进行复检，复检结果为解决争议的依据。复检费用由货主先行垫付。复检结果与交割质量标准相符的，由此产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）、抽样损耗由货主负担；不相符的，由此产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）、抽样损耗由仓库负担，仓库可以换货或者回购，回购货款=最近交割月交割结算价的120%×复检不符合交割质量标准的商品数量。若换货，仓库应当在收到争议复检报告后15个工作日内完成备货。交易所委托指定质量检验机构对所换货物进行检验，若所换货物符合交割质量标准，则货主不得拒收，并应当在收到换货质检报告后10个工作日内到仓库提货，逾期未提货的，仓库不保证全部商品质量符合期货标准。换货产生的相关费用（检验费、仓储费和倒垛费等）、抽样损耗由仓库承担。若所换货物仍不符合交割质量标准，则仓库应当回购，回购货款=最近交割月交割结算价的120%×换货检验不符合交割质量标准的商品数量，相应货物归仓库所有。
	第三十六条 货主对仓库出库商品质量有异议的，首先与仓库协商解决。协商不成的，货主应当在标准仓单注销之日起10个工作日内且货物已交付但未出库的情况下，以书面形式向交易所提出复检申请。复检申请应当说明仓库名称和需要复检的商品数量、质量指标、生产厂家、生产日期和货物所在垛位号等，留存联系方式，并加盖货主公章。未在规定时间内以规定方式提出申请的，视为货主对出库商品质量无异议。交易所委托指定质量检验机构进行复检，复检结果为解决争议的依据。复检费用由货主先行垫付。复检结果与交割质量标准相符的，由此产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）、抽样损耗由货主负担；不相符的，由此产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）、抽样损耗由仓库负担，仓库可以换货或者回购，回购货款=最近交割月交割结算价的120%×复检不符合交割质量标准的商品数量。若换货，仓库应当在收到争议复检报告后15个工作日内完成备货。交易所委托指定质量检验机构对所换货物进行检验，若所换货物符合交割质量标准，则货主不得拒收，并应当在收到换货质检报告后10个工作日内到仓库提货，逾期未提货的，仓库不保证全部商品质量符合期货标准。换货产生的相关费用（检验费、仓储费和倒垛费等）、抽样损耗由仓库承担。若所换货物仍不符合交割质量标准，则仓库应当回购，回购货款=最近交割月交割结算价的120%×换货检验不符合交割质量标准的商品数量，相应货物归仓库所有。

	
	第三十条 货主应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的2个自然日内选择确认交割商品的基材和浸渍胶膜纸。每手交割商品的基材应当相同，浸渍胶膜纸可以是一种或者两种，货主选择两种的，每种数量应为200张或300张。可供选择的基材和浸渍胶膜纸以交易所公布为准，如有变化，厂库应于每年4、8、12月的第5个交易日闭市前通知交易所，交易所不晚于当月第7个交易日公布。

厂库应当按照货主选择的基材和浸渍胶膜纸提供交割商品。货主未按时选择确认的，厂库可以在交易所公布范围内自行决定交割商品的基材和浸渍胶膜纸。

	第三十七条 胶合板从厂库出库时，货主应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的7个自然日内（含当日）到厂库提货。厂库应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的7个自然日内（含当日）开始发货。

胶合板出库时，厂库应当在货主的监督下进行抽样，经双方确认后将样品封存，并将样品保留至发货日后的30个自然日。

货主对厂库出库商品质量有异议的，首先与厂库协商解决。协商不成的，货主应当在按照规定封存样品（不含当日）后的10个工作日内，以书面形式向交易所提出复检申请。交易所委托指定质量检验机构对封存的样品进行复检，并以该样品检验结果作为解决争议的依据。本款未规定的，参照适用本细则第三十六条有关规定。
	第三十七一条 胶合板从厂库出库时，货主在选择确认交割商品的基材和浸渍胶膜纸后，应当提前与厂库联系有关出库事宜、协商提货日期，提货首日不得晚于标准仓单注销日后（不含注销日）第17个自然日。货主应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的7个自然日内（含当日）到厂库提货。协商不成的，厂库应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的7第17个自然日内（含当日）开始发货。

胶合板出库时，厂库应当在货主的监督下进行抽样，经双方确认后将样品封存，并将样品保留至发货日后的30个自然日，作为发生理化性能、甲醛释放量质量争议时的处理依据。

货主对厂库出库商品质量有异议的，首先与厂库协商解决。协商不成的，货主应当在按照规定封存样品（不含当日）后的10个工作日内，以书面形式向交易所提出复检申请。交易所委托指定质量检验机构对封存的样品进行复检，并以该样品检验结果作为解决争议的依据。本款未规定的，参照适用本细则第三十六条有关规定。。

	
	第三十二条 货主对厂库出库商品质量有异议的，首先与厂库协商解决。协商不成的，若货主对外观质量、规格尺寸有异议，应当在提货当日且货物未出库的情况下提出复检申请，交易所委托指定质量检验机构到场对有异议的胶合板进行抽样检验，并以该样品检验结果作为解决争议的依据；若货主对基材类型有异议，应当在提货当日且货物未出库的情况下提出复检申请，交易所委托指定质量检验机构对有异议的胶合板全部进行现场检验，并以该检验结果作为解决争议的依据；若货主对理化性能、甲醛释放量有异议，应当在按照本细则第三十一条规定封存样品后（不含当日）的10个工作日内提出复检申请，交易所委托指定质量检验机构对封存的样品进行检验，并以该样品检验结果作为解决争议的依据。

货主应当以书面形式向交易所提出复检申请。复检申请应当说明厂库名称和需要复检的商品数量、质量指标、生产日期和货物所在垛位号（如有）等，留存联系方式，并加盖货主公章。未在规定时间内以规定方式提出申请的，视为货主对出库商品质量无异议。复检费用由货主先行垫付。复检结果与厂库认定的检验结果相符的，由此产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）和抽样损耗由货主承担。否则，由此产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）和抽样损耗由厂库承担。复检结果与交割质量标准相符的，正常提货，厂库与货主按照复检结果结算质量升贴水的差价款。复检结果与交割质量标准不符的，厂库可以换货或者回购，回购货款=最近交割月交割结算价的120%×复检不符合交割质量标准的商品数量。若换货，厂库应在收到争议复检报告后15个工作日内完成备货，交易所委托指定质量检验机构对所换货物进行检验，若所换货物符合交割质量标准，则货主不得拒收，并应当在收到换货质检报告后10个工作日内到厂库提货，厂库与货主按照检验结果结算质量升贴水的差价款，货主逾期未提货的，厂库不保证全部商品质量符合期货标准。换货产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）和抽样损耗由厂库承担；若所换货物仍不符合交割质量标准，厂库应当回购，回购货款=最近交割月交割结算价的120%×换货检验不符合交割质量标准的商品数量，相应货物归厂库所有。

	第三十九条 在提货期限届满之日后（不含当日）且在标准仓单注销日后（不含注销日）的22个自然日内（含当日）到厂库提货，货主应当向厂库支付滞纳金，厂库仍应按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任，直至发完全部期货商品。

……
	第三十九四条 在提货期限届满之日后（不含当日）且在标准仓单注销日后（不含注销日）的2231个自然日内（含当日）到厂库提货，货主应当向厂库支付滞纳金，厂库仍应按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任，直至发完全部期货商品。

……

	第四十条 货主在标准仓单注销日后（不含注销日）的22个自然日后（不含当日）到厂库提货，货主向厂库支付滞纳金，同时厂库将不再按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

　　滞纳金金额=0.1元/张•天×全部的商品数量×22天
	第四十三十五条 货主在标准仓单注销日后（不含注销日）的2231个自然日后（不含当日）到厂库提货，货主向厂库支付滞纳金，同时厂库将不再按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

　　滞纳金金额=0.1元/张•天×全部的商品数量×2231天

	第四十二条 厂库未按时完成所有商品的发货，在按本细则第四十一条规定进行赔偿的基础上，同时还应当向货主支付赔偿金，赔偿金金额=该商品最近已交割月份一次性交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×5%；并按照以下程序进行处理：

　　（一）交易所向货主提供其它厂库或其它地点的相同质量和数量的现货商品，并承担调整交货地点和延期发货产生的全部费用。

　　（二）交易所无法提供上述商品时，向货主返还货款并支付赔偿金。

返还货款和赔偿金的金额=该商品最近已交割月份一次性交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%
	第四十二三十七条 厂库未按时完成所有商品的发货，在按本细则第四十一三十六条规定进行赔偿的基础上，同时还应当向货主支付赔偿金，赔偿金金额=该商品最近已交割月份一次性交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×5%；并按照以下程序进行处理：

　　（一）交易所向货主提供其它厂库或其它地点的相同质量和数量的现货商品，并承担调整交货地点和延期发货产生的全部费用。

　　（二）交易所无法提供上述商品时，向货主返还货款并支付赔偿金。

返还货款和赔偿金的金额=该商品最近已交割月份一次性交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%

	第四十三条 当厂库发生本细则第四十一条、第四十二条中的违约行为时，首先由厂库向货主支付赔偿金。厂库未支付的或者支付数额不足的，交易所按照《大连商品交易所标准仓单管理办法》相关规定处理。
	第四十三三十八条 当厂库发生本细则第四十一三十六条、第四十二三十七条中的违约行为时，首先由厂库向货主支付赔偿金。厂库未支付的或者支付数额不足的，交易所按照《大连商品交易所标准仓单管理办法》相关规定处理。

	
	第三节 车板交割

	
	第三十九条 每个指定车板交割场所每日最大可交割数量由交易所规定（详见附件2《大连商品交易所胶合板指定交割仓库和指定车板交割场所名录》）。

	
	第四十条 卖方用于车板交割的胶合板应当是其交割申请对应的指定车板交割场所提供的胶合板。车板交割时，卖方可以委托该指定车板交割场所代为履行胶合板交付及其他相关义务，指定车板交割场所不履行该义务或者履行该义务不符合规定的，卖方应当承担相应责任。

	
	第四十一条 买方应当在配对日后（不含配对日）的2个自然日内选择确认交割商品的基材和浸渍胶膜纸。每手交割商品的基材应当相同，浸渍胶膜纸可以是一种或者两种，买方选择两种的，每种数量应为200张或300张。可供选择的基材和浸渍胶膜纸以交易所公布为准，如有变化，指定车板交割场所应于每年4、8、12月的第5个交易日闭市前通知交易所，交易所不晚于当月第7个交易日公布。

卖方应当按照买方选择的基材和浸渍胶膜纸提供交割商品。买方未按时选择确认的，卖方可以在交易所公布范围内自行决定交割商品的基材和浸渍胶膜纸。

	
	第四十二条 买方在选择确认交割商品的基材和浸渍胶膜纸后，应当提前与卖方协商确定货物交收日期（即车板交货日）。车板交货日不得晚于配对日后（不含配对日）第17个自然日，买卖双方按照本细则第五十条规定协商自行办理货物交收的除外。

	
	第四十三条 卖方应当于车板交货日内将货物装载至买方运输工具。

若因买方原因无法在车板交货日13：30开始向买方运输工具装载货物，卖方可以将货物存放在指定车板交割场所。

货物装载至买方运输工具或者因买方原因而存放在指定车板交割场所时，视为完成交付，实现货权转移。由此产生的装卸费，由卖方承担；之后发生的一切费用（含装卸费、滞期费等）由买方承担。

	
	第四十四条 指定质量检验机构应当按照交易所要求的时间到场，如实记录买方运输工具到场等相关情况，并在车板交货日的下一交易日闭市前报送交易所。

买方提货时，应当向指定车板交割场所提供提货人身份证、交易所认可的提货人所在单位证明、《提货通知单》或提货密码。

	
	第四十五条 买方未按时提货的，指定车板交割场所对非因其过错造成的货物质量和数量的变化不承担责任。买方应当按照实际存放天数（含车板交货日和提货日）向指定车板交割场所支付滞期费。费用标准由交易所另行公布。买方与指定车板交割场所另有约定的除外。

	
	第四十六条 若买方对交收货物质量无异议，应当在交收日后第15个交易日11：30前，通过会员对货物质量、数量进行确认，未按时确认的，视为对货物质量、数量无异议。交易所在交收日后第15个交易日闭市后，清退卖方会员交割保证金，将货款的80%付给卖方会员，余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清。

	
	第四十七条 买方对交收货物质量有异议的，首先与卖方协商解决。协商不成的，买方若对外观质量、规格尺寸、理化性能、甲醛释放量有异议，由指定质量检验机构抽样检验；若对基材类型有异议，由指定质量检验机构对有异议的胶合板全部检验。检验结果为解决争议的依据。复检费用由买方先行垫付。复检结果与卖方认定的检验结果相符的，由此产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）和抽样损耗由买方承担。否则，由此产生的相关费用（检验费、差旅费、仓储费和倒垛费等）和抽样损耗由卖方承担。

复检结果与交割质量标准相符的，正常提货，买卖双方按照复检结果结算质量升贴水的差价款，交易所按照下列规定时间清退卖方会员交割保证金，向卖方会员支付对应货物的80%货款，并在卖方会员提交了增值税专用发票后结清余款：

（一）仅涉及外观质量、规格尺寸、基材类型异议的，规定时间为交收日后第15个交易日闭市后；

（二）仅涉及理化性能异议的，规定时间为交收日后第22个交易日闭市后；

（三）仅涉及甲醛释放量异议的，规定时间为交收日后第37个交易日闭市后；

（四）同时涉及多项质量异议的，以所提异议规定的最长时间为准。

复检结果与交割质量标准不符的，交割终止并按照车板交割违约处理。

	
	第四十八条 交易所支付80%货款后7个交易日内，卖方会员应当将实际交割货物相应的增值税专用发票交付买方会员。

	
	第四十九条 车板交割违约是指在规定期限内，买方未能如数解付货款，卖方未能在规定地点如数交付符合期货交割质量标准的胶合板。

买方构成交割违约的，交易所应当在交收日结算后通知卖方会员，交易所处以买方按配对日的交割结算价计算的违约部分合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给卖方，交割终止。买方交割违约合约数量计算公式如下：

买方交割违约合约数量（手）=[应交货款（元）-已交货款（元）]÷[交割结算价（元/张）×（1-20%）+指定车板交割场所升贴水（元/张）]÷交易单位（张/手）。

卖方构成交割违约的，交易所应当按照本细则第四十七条第二款在规定时间通知买方会员，交易所处以卖方按配对日的交割结算价计算的违约部分合约价值20%的惩罚性违约金，并支付给买方，同时释放买方的货款，交割终止。

卖方交割不足部分合约数量（手）=[应交的商品数量（张）-已交的数量（张）]÷交易单位（张/手）

违约数量按手计算，并向上取最近整数。

	
	第五十条 车板交割的货款收付和货物交收，买卖双方可以协商自行办理，具体按照本细则和《大连商品交易所交割管理办法》相关规定执行。其中，买卖双方协商自行办理货物交收，但通过交易所办理货款收付的，买方会员应当在交收日闭市前补足全额货款，交易所在交收日后第15个交易日闭市后将全额货款划转至卖方会员，并清退卖方会员交割保证金。

	附件1

大连商品交易所胶合板交割质量标准（F/DCE BB002-2018)
	附件1

大连商品交易所胶合板交割质量标准（F/DCE BB0023-201823))

	1  主题内容与适用范围

1.1本标准规定了用于大连商品交易所交割的胶合板质量要求、检验方法、抽样方法及判定规则和包装等要求。
	1  主题内容与适用范围

1.1本标准规定了用于大连商品交易所交割的胶合板质量要求、检验方法、抽样方法及判定规则和包装等要求。

	1.2本标准适用于大连商品交易所胶合板期货合约交割标准品。
	1.2本标准适用于大连商品交易所胶合板期货合约交割标准品和替代品。

	
	1.3 本标准所称胶合板为胶合板类产品，即浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板。

	2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5849-2006 细木工板

GB/T 5849-2016 细木工板

GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
	2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5849-2006 细木工板

GB/T 5849-2016 细木工板

GB/T 34722-2017浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级

	3  术语和定义

3.1 重组装饰单板（俗称科技木皮）：以旋切或刨切单板为主要原料，采用单板调色、层积、胶合成型制成木方，再经刨切、旋切或锯切制成的单板。
	3  术语和定义

3.1 重组装饰单板（俗称科技木皮）：以旋切或刨切单板为主要原料，采用单板调色、层积、胶合成型制成木方，再经刨切、旋切或锯切制成的单板。浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板：以浸渍氨基树脂的胶膜纸铺装在胶合板或细木工板基材上，经热压而成的装饰板材。

	3.2 细木工板：由木条沿顺纹方向组成板芯，两面与单板或胶合板组坯胶合而成的一种人造板。表板可以使用重组装饰单板。
	3.2 细木工板：由木条沿顺纹方向组成板芯，两面与单板或胶合板组坯胶合而成的一种人造板。表板可以使用重组装饰单板。

	3.3其他术语和定义：符合GB/T 5849-2016中的有关规定。
	3.32其他术语和定义：符合GB/T 5849-201634722-2017中的有关规定。

	4  质量要求

4.1外观质量

双面砂光、面板和背板具体要求如下：

质量缺陷名称

检验项目

要求

（1）活节

最大单个直径/mm

25

（2）半活节、死节、夹皮

每平方米板面上总个数

4

半活节

最大单个直径/mm

20（小于5不计）

死结

最大单个直径/mm

5（小于2不计）

夹皮

最大单个长度/mm

20（小于5不计）

（3）裂缝

每米板宽内条数

1

最大单个宽度/mm

1.5

最大单个长度为板长/%

10

（4）虫孔、排钉孔、孔洞

最大单个直径/mm

4

每平方米板面上个数

4

（5）变色

不超过板面积（%）

30

（6）腐朽

—

不允许

（7）表板拼接离缝1

最大单个宽度/mm

0.5

最大单个长度为板长/%

10

每米板宽内条数

1

（8）表板叠层

最大单个宽度/mm

不允许

最大单个长度为板长/%

（9）芯板叠离

紧贴表板的芯板叠离

最大单个宽度/mm

2

每米板长内条数

2

其他各层离缝的最大宽度/mm

10

（10）鼓泡、分层

—

不允许

（11）凹陷、压痕、鼓包

最大单个面积/mm2

50

每平方米板面上个数

1

（12）毛刺沟痕

不超过板面积/%

1

深度

不允许穿透

（13）表板砂透

每平方米板面上不超过/ mm2

不允许

（14）透胶及其他人为污染

不超过板面积/%

0.5

（15）补片、补条

允许制作适当且填补牢固的，每平方米板面上的数

3

不超过板面积/%

0.5

缝隙不超过/mm

0.5

（16）内含铝质书钉

—

不允许

（17）板边缺损

自基本幅面内不超过/mm

不允许

（18）其他缺陷

—

按最类似缺陷考虑

1表板拼接离缝为肉眼明显可见缝隙


	4  质量要求

4.1 胶合板期货标准品质量要求
4.1.1外观质量

双面砂光、饰面，面板和背板每面具体要求如下：
质量缺陷名称

检验项目

要求

（1）活节

最大单个直径/mm

25

（2）半活节、死节、夹皮

每平方米板面上总个数

4

半活节

最大单个直径/mm

20（小于5不计）

死结

最大单个直径/mm

5（小于2不计）

夹皮

最大单个长度/mm

20（小于5不计）

（3）裂缝

每米板宽内条数

1

最大单个宽度/mm

1.5

最大单个长度为板长/%

10

（4）虫孔、排钉孔、孔洞

最大单个直径/mm

4

每平方米板面上个数

4

（5）变色

不超过板面积（%）

30

（6）腐朽

—

不允许

（7）表板拼接离缝1

最大单个宽度/mm

0.5

最大单个长度为板长/%

10

每米板宽内条数

1

（8）表板叠层

最大单个宽度/mm

不允许

最大单个长度为板长/%

（9）芯板叠离

紧贴表板的芯板叠离

最大单个宽度/mm

2

每米板长内条数

2

其他各层离缝的最大宽度/mm

10

（10）鼓泡、分层

—

不允许

（11）凹陷、压痕、鼓包

最大单个面积/mm2

50

每平方米板面上个数

1

（12）毛刺沟痕

不超过板面积/%

1

深度

不允许穿透

（13）表板砂透

每平方米板面上不超过/ mm2

不允许

（14）透胶及其他人为污染

不超过板面积/%

0.5

（15）补片、补条

允许制作适当且填补牢固的，每平方米板面上的数

3

不超过板面积/%

0.5

缝隙不超过/mm

0.5

（16）内含铝质书钉

—

不允许

（17）板边缺损

自基本幅面内不超过/mm

不允许

（18）其他缺陷

—

按最类似缺陷考虑

1表板拼接离缝为肉眼明显可见缝隙

缺陷名称

要求

干花

允许3处，总面积不超过板面的0.3%

湿花

污斑

3mm2—20mm2允许1处/张

表面划痕

每张长度≤100mm允许2处，不允许集中在任意一平方米内；影响到装饰层的不允许

表面压痕

每张20mm2—50mm2允许有2处，不允许集中在任意1平方米内

透底

明显的不允许

纸板错位

不允许

表面孔隙

表面孔隙总面积不超过板面的1%

颜色不匹配

明显的不允许

光泽不均

明显的不允许

鼓泡

不允许

鼓包

每张3mm2—20mm2允许有2处，不允许集中在任意一平方米内

分层

不允许

纸张撕裂

不允许

局部缺纸

不允许

崩边

不允许

表面波纹

不明显的允许有3条

注1：表中未列入影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、边角缺损（在公称尺寸内）等，不允许。

注2：不明显指正常视力自然光下，距产品0.4m，肉眼观察不到。

注3：明显指正常视力自然光下，距产品0.4m，肉眼观察清晰。



	4.2规格尺寸和偏差
	4.1.2规格尺寸及其和偏差

	4.2.1 宽度、长度（单位：mm）

项目

要求

偏差

宽度

1220

≥0且≤5

长度

2440

≥0且≤5


	4.1.2.1 幅面尺寸及其偏差宽度、长度（单位：mm）

项目

要求

偏差

允许偏差/(mm/m)
宽度/mm
1220

≥0且≤5

±1.5
长度/mm
2440

≥0且≤5



	4.2.2厚度（单位：mm）

项目

要求

偏差

公差

厚度

17

≥-0.6且≤0.6

每张板内厚度公差≤0.8


	4.1.2.2厚度及其偏差（单位：mm）
项目

要求

允许偏差/mm

公差

厚度/mm
1718
≥-0.6且≤0.6不得超过±0.5
每张板内厚度公差≤0.8



	4.2.3其他要求

指标

要求

垂直度

≤1.0mm/m

边缘直度

≤1.0mm/m

平整度

偏差≤10mm

波纹度

≤0.3mm


	4.1.2.3其他要求

项目指标
要求

垂直度

≤偏差不得超过1.0mm/m

边缘直度

≤偏差不得超过1.0mm/m

平整度

偏差≤10mm不得超过1%
波纹度

≤0.3mm



	4.3板芯质量

项目

要求

相邻芯条接缝间距

沿板长度方向，相邻两排芯条的两个端接缝的距离≥50mm

芯条宽厚比

≤5.0

芯条侧面缝隙

≤1mm

芯条端面缝隙

≤3mm

板芯修补

允许用木条、木块和单板进行加胶修补


	4.3板芯质量

项目

要求

相邻芯条接缝间距

沿板长度方向，相邻两排芯条的两个端接缝的距离≥50mm

芯条宽厚比

≤5.0

芯条侧面缝隙

≤1mm

芯条端面缝隙

≤3mm

板芯修补

允许用木条、木块和单板进行加胶修补



	4.4物理力学性能

项目

单位

指标值

含水率

%

≥6.0且≤14.0

横向静曲强度

MPa

≥15.0

浸渍剥离性能

mm

试件每个胶层上的每一边剥离和分层总长度均不超过25mm

表面胶合强度

MPa

≥0.60


	4.4物理力学性能

项目

单位

指标值

含水率

%

≥6.0且≤14.0

横向静曲强度

MPa

≥15.0

浸渍剥离性能

mm

试件每个胶层上的每一边剥离和分层总长度均不超过25mm

表面胶合强度

MPa

≥0.60



	
	4.1.3理化性能

项目

单位

指标

备注

含水率

%

4.0-16.0

胶合板基材

6.0-14.0

细木工板基材

胶合强度

MPa

≥0.70

胶合板基材

浸渍剥离

mm

试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下的不计）

细木工板基材

横向静曲强度

平均值

MPa

≥15.0

细木工板基材

最小值

≥12.0

表面胶合强度

MPa

≥0.60

表面耐划痕

——

≥1.5N表面无大于90%的连续划痕

表面

耐磨

磨耗值

mg/100r

≤80

表面情况

图案

——

磨100r后留有花纹

素色

——

磨350r以后应无露底现象

表面耐污染腐蚀

图案

——

达到5级

素色

——

达到4级以上

表面耐龟裂

——

达到4级以上

表面耐水蒸气

——

达到4级以上



	4.5 甲醛释放量按（GB 18580）执行。
	4.5 甲醛释放量按（GB 18580）执行。

4.1.4甲醛释放量

甲醛释放量限量值≤0.050mg/m3。

4.2 胶合板期货质量升贴水

项目

替代品限量值

质量升贴水（元/张）

甲醛释放量

>0.050mg/m3且≤0.124mg/m3
-10



	5 检验及判定

5.1板芯质量各指标的检验方法、抽样方法及判定规则按照GB/T 5849-2006中相关要求执行。
	5 检验及判定

5.1板芯质量各指标的检验方法、抽样方法及判定规则按照GB/T 5849-2006中相关要求执行。外观质量、规格尺寸、理化性能检验方法、抽样方法及判定规则按照GB/T 34722-2017中相关要求执行。

	5.2外观质量、规格尺寸和偏差、物理力学性能和甲醛释放量检验方法、抽样方法及判定规则按照GB/T 5849-2016中相关要求执行。
	5.2外观质量、规格尺寸和偏差、物理力学性能和甲醛释放量检验方法、抽样方法及判定规则按照GB/T 5849-2016中相关要求执行。甲醛释放量抽样方法按照GB/T 34722-2017中相关要求执行，检验方法及判定规则按照GB 18580-2017，分级及判定规则按照GB/T 39600-2021中相关要求执行。

	6  标志应在产品侧面，明显、牢固标记商标、甲醛释放量、级别等。包装要做到产品免磕碰、划伤和污损。
	6  标志应在产品侧面，明显、牢固，标记商标、甲醛释放量、级别等。包装要做到产品免磕碰、划伤和污损。





